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:البناء بالطابوق 

ھو الفن في وضع بالطابوق في قیمة (المونة) لعمل كتل متجانسة تربط الطابوق مع بعضھ بحیث یتوزع أي 

حمل مرفوع بالجدار بصورة مستویة ومنتظمة فیھ بدون حدوث خلل وكذلك أعطاء البناء مظھرا جمالیا 

 محددا.

-اصطلاحیات بنائیة:

وھي فجوة ضحلة تعمل في الطابوق المصمت وتكون ذات مقطع مستطیل او  ):frogالطمغة (

) ملم. ١١٥*٢٤٠مثلث او شبھ منحرف وتعمل في وجھ واحد او وجھین من الطابوقة ذات الأبعاد (

لا یمكن عمل الطمغة في بالطابوق المقطع بسلك (إي في طریقة البثق بل تعمل في بالطابوق 

الطمغة تزید في ربط البناء بین السوف حیث توفر تداخلا أوثق من  المكبوس في القوالب فقط). أن

المادة الرابطة ولھذا یجب استعمال بالطابوق ذي الطمغة في أعمال البناء الذي یكون فیھ سمك 

مفصل الفرشة قلیلا. عند البناء بالطابوق ذو الطمغة الواحدة یجب ان تكون الطمغة إلى الأعلى 

.لضمان امتلائھا بالقیمة

 ) ملم.١١٥*٢٤٠وھو الوجھ الافقي ذو الابعاد ( ):bedالوجھ الاسفل (

) ٨٠*١١٥وضع الطابوقة في البناء حیث وجھ الطابوقة السفلي بابعاد ( ):headerعلى الراس (

 ملم یكون ظاھرا في وجھ الجدار.

وضع الطابوقة في البناء حیث وجھ الطابوقة الجانبي بابعاد  ):stretcherعلى الطول (

) ملم یكون ظاھرا في وجھ الجدار.٨٠*٢٤٠(

) stretcher faceوھو احد سطوح بالطابوق الظاھرة ویسمى وجھ طول ( ):faceالوجھ (

) ملم وھكذا تطلق ھذه التسمیة بالنسبة ٨٠*١١٥) (header face) ملم، وجھ الراس (٨٠*٢٤٠(

 ح الظاھر في وجھ الجدار حسب وضع الطابوقة في البناء.للسط

) ملم یكون ١١٥*٢٤٠وضع الطابوقة بالبناء حیث الوجھ بابعاد ( ):bull stretcherعلى الكاز (

 ظاھرا في وجھ الجدار.

) ملم ظاھرا في وجھ ١١٥*٨٠وضع الطابوقة عندما یكون الوجھ بابعاد ( ):bull headerسكة (

الجدار. 

بناء الجدران بالطابوق ,الحجر , الكتل الإنشائیة
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اي  Bedھو مفصل المادة الرابطة الموازي لوجھ الطابوقة الاسفل.  ):bed jointة (مفصل فرش

 ملم.١٠) ملم. ان السمك المالوف والشائع ھو ١٢-٣انھ المفصل الافقي ویكون بسمك (

ھو مفصل المادة الرابطة العمودي في وجھ الجدار. في الربط  ):perpend jointمفصل بندة (

 لسوف المتناوبة واقعة على خطوط شاقولیة موحدة.الجید تكون البندات في ا

ھي جزء من الطابوقة یكون القطع فیھا خلال عرض الطابوقة وتسمى  ):batشظیة (شكفة) (

 بالنسبة الى حجمھا مقارنة بالطابوقة الكاملة فیقال نصف، ثلاثة ارباع.

ن متتالیین ویجب ان تكون وھي المسافة الافقیة بین بندتین متجاورتین في سافی ):lapمسافة الحل (

مساویة الى نصف عرض الطابوقة ناقصا نصف عرض بندة في مختلف انواع الربط عدا في البناء 

الذي فیھ الربط على الطول حیث تكون مسافة الحل مساویة نصف طول الطابوقة ناقصا نصف 

عرض مفصل بندة.

بحیث تكون الوحدات البنائیة متماسكة بدرجة یقصد بالربط تشكیلیة أوضاع الطابوق في البناء :أنواع الربط

تومن تحملا جیدا للبناء. ویكون الربط على أنواع أشھرھا الربط على الرأس والربط على الطول والربط 

الألماني والربط الانكلیزي. یسمى الربط تبعا لمظھر بالطابوق في وجھ الجدار بالرغم من أن ظھر الجدار 

آخر وذلك في بعض أنواع الجدران التي یكون سمكھا طابوقة ونصف فما قد یكون بطابوق مصفوف بشكل 

فوق.

وھو الربط الذي تكون فیھ جمیع السوف مبنیة بطابوق  ):heading bondالربط على الراس (

) والجدران الحادة الاقواس حیث لایمكن footingsعلى الراس. یفضل ھذا النوع في بناء القواعد (

 ل لانھ یعطي حافات مضلعة في البناء یفترضان یكون مقوسا.وضع بالطابوق على الطو

ھو الربط الذي تكون فیھ جمیع السوفمبنیة بطابوق على  ):stretching bondالربط على الطول (

) في بدایة كل ساف اخر (اي توخذ في بدایة ساف ولاتوضع half batالطول وتوخذ شكفة نصف (

وذلك لمنع تداخل المفاصل في السوف المتعاقبة مع اعطاء  في الذي یلیھ وتوخذ في الثالث وھكذا)

مسافة حل تساوي نصف طابوقة تقریبا. في الجدران المتعامدة تكون الطابوقة على الراس في 

الركن بدلا من الشكفة یستعمل ھذا الربط في الجدران بسمك نصف طابوقة في القواطع غیر 

المحملة وفي بعض الجدران المجوفة.
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وھو الربط الذي یكون وضع الطابوق في وجھ الجدار على  ):englis bondنكلیزي (الربط الا

الطول في ساف بأكملھ وعلى الراس في الساف الذي یلیھ وھكذا أي ان البناء یكون بنوعین من 

السوف كل نوع فوق ساف من النوع الاخر.

-یلاحظ في ھذا النوع من الربط:

 جاورة للطابوقة على الراس والتي في الركن.في كل ساف على الراس توضع دوالة م

تكون كل طابوقة مغایرة (التي بعد التالیة) على الراس في ساف معین في منطقة مركزیة 

تحت الطابوقة على الطول في الساف الذي فوق او تحت ذلك الساف مباشرة وتعطي مسافة 

 ملم. ٥٢٫٥حل مقدارھا 

الیین عدا جزء في قرب الجدار عند الدوالة ولھذا لاتوجد مفاصل بندة مستمرة بین سافین متت

 یكون الربط قویا.

تكون المفاصل العرضیة في الجدار مستمرة على عرض الجدار بین مفصل واخر على 

 الاقل ان لم تكون جمیعھا مستمرة.

في الجدران ذات سمك طابوقة واحدة او مضاعفاتھا یكون الجدار بنفس المظھر لوجھي 

ساف على الطول في الواجھة الامامیة یظھر على الطول في الواجھة الخلفیة الجدار اي ان 

 وھكذا.

، طابوقة) یظھر  ٢/٥،  ٢/٣،  ٢/١في الجدران ذات مضاعفات فردیة لنصف طابوقة اي (

 كل ساف مبني على الطول في واجھة وعلى الراس في الواجھة الاخرى.

الراس دائما. یفضل ھذا النوع من الربط  یكون قلب الجدار في الجدران السمیكة مبنیا على

في بناء احواض التفتیش والجدران الساندة ویتمییز بالحاجة الى استعمال طابوق جید اكثر 

من الربط الالماني.

ھو الربط الذي یكون فیھ بجوار كل طابوقة على  ):Flemish bondالربط الالماني (

-الراس طابوقة على الطول وھكذا بالتناوب في جمیع الجدار ویكون على نوعین:

):double Flemish bondربط الماني زوجي (
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ویكون مظھر الجدار من الامام والخلف من نوع ربط الماني وتكون كل طابوقة على الراس 

على الطول التى تحتھا (عدا الاركان). لا یكون ھذا الربط بقوة موضوعة في وسط الطابوقة 

الربط الانكلیزي لوجود عدد من المفاصل العمودیة القصیرة مستمرة في السوف المتجاورة. 

الا انھ یعتبر اكثر جمالا واقتصادا من الربط الانكلیزي لضرورة استعمال الشكف. یلاحظ في 

قة على الراس في الركن او في بدایة الجدار اي كما في ھذا الربط وضع دوالة مجاور الطابو

الربط الانكلیزي لضمان مسافة الحل المطلوبة.

 ):single Flemish bondربط الماني فردي (

ویكون فیھ الربط المانیا في لواجھة الامامیة للجدار وانكلیزیا في الواجھة الخلفیة في جمیع 

ربط الالماني في الواجھة.  یتبع ھذا الاسلوب في السوف. یكون الجدار حائزا على جمال ال

البناء عند الرغبة في الاقتصاد في استعمال بالطابوق النظیف وذلك للواجھة فقط. ان اقل سمك 

طابوقة. ان ھذا الربط ضعیف نسبیا وذلك لوجود  ١٫٥ممكن للجدران في ھذه الحالة ھو 

الشكف بكثرة.مفاصل عمودیة مستمرة في السوف المتجاورة وتستعمل 

البناء بالكتل :

: یبنى الجدار بالسمك المناسب الذي یكون مساویا لعرض كتلة واحدة الا اذا  سمك الجدران

كان اكبر من عرض اي منتوج قیاسي للكتل. في الجدران المحملة یحدد سمك الجدار حسب 

المتطلبات الانشائیة. یحدد السمك الادنى للقواطع الداخلیة غیر المحملة بحیث یكون سمك 

لانشائیة ولا یتاثر ھو او مادة الانھاء بالاھتزازات الناتجة عن القاطع مستقرا من الناحیة ا

حركة الابواب والشبابیك المثبتة فیة او بالصدمات المسببة عن الاثاث. تلك التاثیرات التى 

 قد تودي الى تصدع القاطع او الانھاء او حتى انقلاب القاطع ذاتھ.

ة الحل مساویة الى نصف الطول : تبنى الجدران بالربط على الطول وتكون مساف الربط

الاسمي للكتلة ناقصا سمك المفصل لذا توخذ كتلة بنصف الطول الاسمي لكتل الجدار في 

بدائیة كل ساف اخر وذلك في الحافة الطلیقة من الجدار.

البناء بالحجارة 
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 -):random rubbleبناء لاش (.١

i.ن المقالع مباشرة بدون اعداد یبنى الجدار بالحجارة كما یحصل علیھا م -: لاش بدون سوف

 حیث یتم البناء عشوائیا.

ii. یتمیز ھذا البناء باستعمال الحجارة ذات الارتفاع المتقارب في الساف  -:لاش بشكل سوف

 الواحد مما یعطى بناء بشكل سوف  الا ان ارتفاع كل ساف یختلف عن الثاني.

iii.ب بناء الجدار بشكل افقي بفترات یبنى بنفس النوع الاول مع تسویة منسو -: لاش منظم بالسوف

سم شاقولیا تبعا لمقاسات الحجارة المستعملة.٩٠سم الى ٦٠تترواح من 




